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СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ 
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ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
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ПЕСКОЛОВКИ С КРУГОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ сточных вод 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1400-10000 М3/СУТ

июнь
1992 ТИПОВОЙ ПРОЕКТ На 5 страницах 

Страница Ч

РАЗРЕЗ I-I

ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поз. Наименование Коя. Поз. Наименование 

Йроизводственный водопровод"

Кол.

Гидроэлеватор
Устройство для сбора нефти (т.Ш нфГЩитовой затвор
Нефтепровод (т.Ш нф)Камера переключения

Подводящий лоток
Отводящий лоток

10
II

Полупогруженный щит (т.Ш нФ)

Трубопровод шламосодержащих вод 12
Распределительная камера
Ящики управления задвижками

ЦИТП 54 70101

красивые салфетки

http://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-salfetki-foto.html
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ПЕСКОЛОВКИ С КРУТОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ с т о ч н ы х  ВОД 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1400 - 10000 М3/СУТ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
902-2-479.90 Страница Z

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Песколовки применяются в комплексе сооружений механической очистки сточных вод 
и предназначены для задержания песка из бытовых и близких к ним по составу произ
водственных сточных вод, а также нефтьсодержащих сточных вод.

Песколовки представляют собой круглый резервуар с коническим днищем. Внутри 
песколовки находится кольцевой лоток, заканчивающийся внизу щелевым отверстием. 
Удаление песка из песколовки осуществляется при помощи гидроэлеватора.

Основные размеры песколовок в зависимости от типа:

Типы Производительность Размеры в мм Отметки в м

м3/сут л/сут А Б В Г Д Е Ж К

I 1400-2700 28-57 300 500 200 9,41 9,31

П 2700-4200 42-83 300 500 300 9,54 9,41 6,55 8,15 7,80

ш 4200-7000 68-135 450 800 300 9,24 9,12

1У 7000-10000 92-185 600 800 450 9,44 9,30

В проекте разработаны варианты расположения подводящего лотка для каждого типа 
на уровне поверхности земли и в насыпи высотой 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 м. Строитель
ные конструкции решены в 2-х вариантах: из монолитного и сборного железобетона.

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Стены

Центральное кольцо

Опорная плита и 
кольцевые опоры

Мостики 

Ограждение 

Разделительный щит 

Лотки

Распределительная камера 

Камера переключения

Наибольшая масса 
конструкции
(сборная железобетонная 
панель стен)

- из сборных железобетонных панелей индивидуального 

изготовления. Типоразмеров - 2

Вариант - монолитные железобетонные

- металлическое

- сборные железобетонные по серии 3.900-3,вып.7 

Типоразмеров - 8

- деревянные щиты по металлическим балкам

- металлическое

- деревянный

- монолитные железобетонные

- монолитная железобетонная

- из сборных железобетонных колец и плит по серии 

3.900-3, вып. 7

- 1,47 т

ЦИТП я  70105
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ПЕСКОЛОВКИ С КРУГО Ш М  ДВИЖЕНИЕМ с т о ч н ы х  в о д  

ПР0ИЗВ0ДИТЕЛЫ Ю СТЫ ) 1 400  -  10000  МЭ/С УГ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 

9 0 2 - 2 - 4 7 9 .9 0
Страница 3

VJMA ТЕХНИКОЭКСЯКЯ4ИЧБСХИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ

G3DB

G3DD

G30C

G30B

G3NB

Код

Типови проектам документация

Всего

Удельные показатели

Примечание11аиьи1ипии1ип nn rn iT fim i на 1 м1
абщеИ ивошми 

a il к*
стронтедьаого

объема

на
расчетную

lM gyp«-

1
Н

!11
Единица ьсодоосш, К Г /с уТ

ЕА05 1 00 0

|  ё !т в доурааьаом выражении, м °
ЕА07 1000

ЕАОв

| | Мопноаь ЕД06 10

Ml
в натуральном нырестин ЕД09 3650

в оптовых пенах, тыс. руб. ВД10

(удельные показатели на 1 м* товарной продукцщ, коп.) СП02
И .УЦ

9 .2 0
0 .2 4

0 t2 5

(удельные показатели на 1 руб. товарной продукции, коп.) 0107

Уровень рентабельности (прибыль к себестоимости), % СПОЗ

Срок окупаемости капиталовложений 
(сметной стоваостн), год СП04

Приведенные затраты, тыс. руб. (удильные показатели, руб.) СП06 н» 1040

Ш

процессов, % ш п 9 0 ,0 0

Удельный вес рабочих, занятых ручным трудом,* ЮА62

Трудов*■кость изготовления продутою (годовая), чел.-ч. ТР07

11 работающего, тыс. руб. ЮГОб

I то же, в натуральном выражении
ИТ07

X

1
| |

общи ШТ02 3

в
41

том
рабочих

ШТОЗ 3

II в наиболее многочисленную смену ШТ04 I

количество рабочих дней в году
ШТ08 365

количество смен в сутки ШТ01 3

продолэюггелъвостъ смены, ч.
ПГГ09 8

козффпщенг сменности по рабочим ШТ05 3 ,0 0

кээффициент загрузки оборудовании ШЛО

S

11
1

—* застройки ХП01 3 8 , 5 0 3 , 9 0

— общая ХП02

этом
числе

подземной части ХПОЗ

встроенных (бытовых) помещений ХП09

L
h

— обпвй ХБ01 1 8 8 , 4 0 1 8 , 8 4

в том 
числе

подомной частя ХБ02

встроенных (бытовых) помещений ХБОЗ

ЦИТП 54 70102 * для заполнения данных проекта прима»
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ПЕСКОЛОВКИ С КРУГОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ сточных вед 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1400 - 10000 м 3/сут.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
902-2-479.90

Страница 5

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - 100 кге/м2

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУШОГО ВОЗДУХА - 40°С

G2EB ИНЖЕНЕШО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

Настоящий проект разработан взамен типового проекта № 902-2-331.
Дробные стоимостные показатели рассчитаны: в числителе-в ценах 1984 г.

в знаменателе - 1991 г.
Сметная документация составлена в нормах и ценах 1984 года.

ТЗПы приведены для песколовок из сборного железобетона при высоте насыпи 5 м. 
Расчетная единица - 1000 м 3/оут (всего 10 единиц)
Удельные показатели на расчетную единицу указаны для производительности 

песколовки 10000 м3/сут.

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом I ПЗ Пояснительная записка

Альбом 2 НК Технологические решения

НК.СО Спецификации оборудования

КЖ Конструкции железобетонные

эм Электротехническая часть

эм.со Спецификации оборудования

ос Организация строительства

Альбом 3 кяи Изделия

Альбом 4 вм Ведомости потребности в материалах

Альбом 5 с Сметы

Альбом 6 МК,
НК

Оборудование песколовок для нефтьсодержащих вод

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 643 форматки 

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА Союзводоканалпроект, II794I, Москва, пр.Вернадского, 29

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден и введен в действие В/0 СоюзводоканалШИпроект
Приказ от 3 января 1991 г. №1

В7КА ПОСТАВЩИК ОАО «ЦПП», 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, к. 2

И н|.Н 9 24944 Катал л .№  066547
ЦИТП 54 701 Ов

Типовой проект 902-2-479.90

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294855/4294855501.htm

