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СК-2
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ 

Ч а с т ь  2
ТИПОМ* ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

902-I-I50.I.88

ОАО
«ЦПП»

КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРСЖЗВОДШЛШОСТН) 
600-1400 НЗА. НАПОРОМ 80 м ПРИ ГЛУШЕ ЗАЛОКЕШЯ 
ПОДВСЩЯЩЕГО КОЛЛЕКТОРА 5,5 ы (СБОРНО-МШОЛИТНЫЙ ВАРИАНТ, 
ОТШЛНЙ СПОСОБ).
НСНЗТРШИШЫИ ВАРИАНТ, ОПУСКНОЙ СПОСОБ Ш 903-I-I50.2.8f

УДК 628.12

;
ШгШаТ. %Ь0хшл ОТЕНД В IxvnTB 

ТП 902-I-I50.3.88
М А Р Т

1989 ТИПОВОЙ ПРОШ
На 7 страницах

Страница 1

ФАСАД 4-1 ФАСАД А-В РАЗРЕЗ I - I

щ р г и я т ягДДР!
4.650

-5.500

ПЛАН НА ОТМ. -7.390 ПЛАН НА ОШ. -  4.700

©  ©  ®  ®

ш и н  ш cm. о .о о о

®  ©  (3) ®

экспликация помещений

Но
мер Наименование

Пдпщадт.
м2

Но
мер Наименование Площадь

I Монтажная площадка помещения 8 Мастерская 15,2
решеток 8,5 9 Тепловой ввод 6,5

2 Венткамера 21,1 10 Монтажная площадка машзала 14.6
3 Место щитов управления 22,3 II Коридор 5,4
4 Кладовая 6,3 12 КШ 67,5
5 Тамбур 3,1 13 Машзал 94,6
6 Душевая 1,7 14 Помещение решеток 56,6
7 Санузел 1,8 15 Приемный резервуар 56.6

ЦИТП 54 70101

проектирование электроснабжения

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html
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, .  ННАЯ НАСОСНАЯ___

1400 МЗ/ч. НАПОРОМ 80 м ПРИ ГЛ 
__  , >РА 5.5  м (СЗВОРЯО-МОЕ
способ) .к о н о тг------
-150.2.88 .ЕОНС___
Ш 902-I-I50.3.88

800-

______ СПОСОБ ТП 902-1-
F, "СБОРНАЯ (ЛЕНА В ГРУНТЕ"

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
902-I-I50.1.88 Страница 2

ПЛАН РАЭШИЕНИЯ ТЕХШЛОЮТЕСКОГО ОБОРУДОВАВ® 

ПЛАН НА ОШ. -  7.390 ПЛАН НА (ИМ. -4.200

3 и 5

ПЛАН НА ОШ. 0.000

ПН

0009
0009

<х> ®  ©  ©

ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАН®

Поз Наименование и марка Колич. Поз Наименование и марка Колич.

I Насос марки CM200-I50-500 5 таль электрическая г/п  I  т
2 Насос вихревой Ж 5/24 2 ТЭ 100-52120-00 (для ffipg.O м)__ I

3 Насос "ГНОМ" 25-20 2 7 _Таль электрическая г/п  2 т
4 Решетка -  дробилка КРД 4011 2 ТЭ 200-52120-00 I

5 Кран ручной г/п  2 т 2 8 Затвоо шитовой ЗШ-Р-900х900 _ 2 ____
6 Таль ручная г/п  I  т (для 9 Ремонтная решетка ВхН=900х800-----

Нк = 4,0; 5 ,5 м) или I 10 Бах разрыва отруи вместимостью

19? Д— ___ ____________________ I

Н50А ОЩЕЛКА 
НАРУШАЯ
Кладка фасадов из отборного глиняного 
кирпича с расшивкой швов, штукатурка 
"набрнзгом" цементнш раствором цоколя 
и карниза, окраска подоконных простен
ков полимерцэментной зфаской 
ВНУТРЕННЯЯ
Штукатурка, известковая побелка, клее
вая, масляная и поливинилацетатная окрас 
ка, облицовка глазурованной плиткой

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Водопровод -  хозяйственно-питьевой от 
наружных сетей, напор на вводе 10 м 
Расчетный расход вода на хозяйственно- 
питьевые нужды -  0 ,3  л /с; 
на производственные нужды -  3 ,3  л/с

дз гравия, утеплитель -  плитный пенобе
тон, X в 5о0 кг/мЗ
Лестницы -  стальные по серии 1.450.3-3 
вал. 1,0 типоразмеров -  3

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЩИ И ВЗДЕЛ® 
ПСДЗШАЯ ПАСТЬ
Фундаменты -  монолитная железобетонная 
плита

Стены -  панели стеновые сборные желе
зобетонные по серии 3 .902.I-I0 , 
типоразмеров - 1
Перегородки -  сборные железобетонные 
панели по серии 3 .902 .I-I0 , т.р .2
Перекрытия -  монолитное и сборно-моно
литное железобетонное, плиты сборные
ж. б.по серии 3.006.1-3/83,выл. 1-2 и
з . 006.1-2/83,вып. 1 -2 ,типоразмеров -  3
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ 
Стены -  кирпичные
Перегородки -  кирпичные армированные 
Перемотки -  сборные железобетонные но 
серии 1.038Л, вып. I , типоразмеров -  7 
Покрытие -  плиты комплексные сборные 
железобетонные по серии 1.465.1-3/80, 
вып. 5 ,Г0СТ22701.2-77 * тапоразмеров -  3 
Кровля -  рулонная плоская из 4-х слоев 
биостойкого рубероида с защитным слоем
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КАНШЗАШОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕДЬЮСТЬЮ 800-1400мЗ/ч. 
НАПОРШ 80 м ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЭШЖ,ПОЛЮЩЕГО KOJMCTOPiL 5, 5 м  
(СКПрно-МОтлртШ ВАРИАНТ, П'ИСРИШ сШсЩЛМНО’ГРУКВДШ ВА
РИАНТ, ОПУСКНОЙ СПОСОБ TO902-I-I50.2.88 .КОНСТРУКИШШ ВАРИАНТ, 
"СБОРНАЯ СТЕНА В ГРУНТЕ" ТП 902-I-I50.3.88,___________________

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
902-I-I50.I.88

Страница 3

J30B

Н200

гпвс

G2DD

G3DT

Полы -  бетонные, цементные, мозаичные, не 
керамических плиток и линолеума 
Окна -  деревянные по ГОСТ 12506-81, 
типоразмеров -  I
Двери -  деревянные по ГОСТ 6629-7#, 
типоразмеров -  2, индивидуальные, типо
размеров -  I
Наибольшая масса монтажного элемента 
(стеновая панель) -  10,73 т

НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ

-  8£ т/и в ,
0,23 кПа

J3HB

Канализация -  хозяйственно-бытовая; 
в приемный резервуар канализационной 
насосной станции
Отопление -  водяное, теплоноситель -  
вода 150+70°С от наружной тепловой 
сети
Вентиляция -  приточно-вытяжная с ме
ханическим побуждением 
Электроснабжение -  от низковольтных 
сетей напряжением 38Q/220B 
Электроосвещение -  лампы накаливания

НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ -100 кгс/м2 
БЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА 1,0 кПа

ИНЖЕНЕРШ-Ш) ЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ -  
обычные

G3BO

итдШшь ОГНЕСТОЙКОСТИ -  вторая

РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО &2ВВ
ВОЗДУХА -  минус 30°С

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОДРАЙОНЫ СССР -  IB, ПВ 

ТЕШ)ЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Канализационная насосная станция предназначена для перекачки хозяйственно-битовых 

и близких к ним по соотаву производственных о точных вод, имеющих нейтральную или сла
бощелочную реакцию. Насосная станция запроектирована без постоянно ободуживащего 
персонала. Канализационная насосная станция может располагаться как на территории прои- 
площадки, так и на самостоятельной площадке, в населенном пункте и вне его. В машинном 
зале насосной ставши устанавливаются пять насосов марки СМ-200-150-500 (3 рабочих, 2 
резервных), насос ЕК 5/24 (I рабочий, I  резервный), насос дренажный "ГОШ" 25-20 
(I рабочий, I  резервный). Помещение решеток разработано о установкой двух решеток-дро
билок КРД 40М (I рабочая, I резервная). Для монтажа и демонтажа оборудования предус
мотрено подъемно-транспортное оборудование.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
Производительность 800-1400мЗ/ч.

Расчетный показатель -  I  мЗ/ч (всего расчетных единиц 1150)
Сметы составлены в ценах и нормах 1984 г .
Показатели приведены для варианта "открытый способ" производства работ.

ЦИТП 54 70105
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КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ (ЛАНДО ЩЮИЗВСДЙШШОСТЬЮ 800-1400мЗ/ч НАГШмПЮн ПРИ ГЛУБИНЕ я! Я И М _ 1 ^ р т  КШ И ККТО РА  5,5 и (Ж1РШЗ-М0ЮЖГНШ ВА1ШНТ,01КРНТЫЙ СфСад̂ ОНСТРУКЖБНЫЙ ВАРИ - АНТ.ОПУСКНОЙ СПОСОБ- ТП 902-1-150.2.88 .КШОТУКШШШ ВАРИАНТ "СЕРНАЯ СОТА В ГРУНЕВ1ТП902-1-150.3.88.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
902-I-I50.I.88

С т р а н и ц е  4

VIМА ТЕХНИКОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ

G3DB

G3DD

G30C

G30B

C3NB

Нанмеоованже показателе Код

Талоне* п р о е к т а  докум еп вап

Всего

У пвтяы е ш ж езегео „ ♦wl*’
*оиВ яюшыи 

ва! м*
строитевшюго

объем»

В1рмшув«еввцу

Примечите

!

Н

Единица мощности
ЕА05 мЗ/ч

i **
\ \ т

в натуральном вырежеянн ВА07 тыс.м3
в оптовых пенях, тыс. руб. ЕА08

п

1!

Мовяость ЕД06 1150

!Ш
в натуральном выражении ЕД09 7600

в оптовых ценах, тыс. руб. ВД10

Затраты производства (себестоимость), тыс. руб. 
(удельные показатели яа 1 руб. товарной продукции, коп.) СП 02 75,64

Прибыль (годовая), тыс. руб.
(удельные показатели на 1 руб. товарной продукции, коп.) СП 07

Уровень реитебепыюс™ (прнбыль к себестоимости), % СПОЗ

Срок окупаемое™  кш кпловяожеик1 
(см ело* стоям осп), год слое
Приведенные зетреты, тыс. руб. (удельные показатели, руб.) СП06 91,84 12,08
Уровеяь м еш ю ввш  в евтоыетвзецнв производственных
процессов, % ШТ11

Удельны* вес рвбочвх, зш вш х руипым трудом, % ЮА62

Трудоемкость изготовления продукции (годовая), чел.-ч. ТР07

| |
годовой выпуск продукоот вв одного 
ребош ооего, пес. руб. ИТОб

I то же, в иатурельиом вырвавши ШТ07

1
1

i
и

общ и ШТ02

вЧтом
р а б о т ШТОЗ

11 в наболев многоаспяш ую  сы ну ПГГ04

нолпество ребочкх две* в  году ЬГГ08 365
количество смей в сутки ПГГ01 3
продолжительность смены, ч. ШТ09 8
коэффициент сменности по рабо<мм ВГГ05
коэффкцневт загрузки оборудования ШЛО 0,85

з|
н к

пл
ощ

ад
ь, 

м
3

—ч застройки ХП01 233,7 0,2
— общая ХП02 440,3 0,38

в том 
числе

подземной части хпоз 229,0
ьстрояшых (бытовых) поыешин* ХП09 6,6

И

— . общ * ХБ01 2391,5 2,08

в том 
числе

подземно* чс™ ХБ02 1269,7
встроенных (бытовых) помещений ХБ03 31,7

ЦИТИ 54 70102 для заполнения данных проекта привязки
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КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРШЗВОДИШЬНОСТЫ) 800-1400МЗ/ 
НАПОРОМ 80м ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЖШМЯ ПОШЩГО ШШЕКЗШ О м  
(СБОгаО-МШОИШШ ВАРИАНТ, ОТКШТШГСТОС®), НОНСТРУКШШЫЙ ВА- 
РИАНТ, ^СтО^ПССОБ - т а 2 -I-I5 0 .2 .88 .ШСТРШМШВАРИА1Г 
"СБОРНАЯ СТЕНА В ГРУНТЕ ч71902-I-I50.3.88,

таловой ПРОЕКТ 
р 902 -I-I50 .I.88 Страница 5

V1IA

:--------------------------------------------------------------- r ~
Тиковая проектная документация

Код Всего

Удельные показатели
Наименование показателей мя 1 м*>бш«й anojnn нарасчетнуюединицу “■ sir

Примечание

Vlffi

via

V1I0

Vl/F

i 1—ч общи СС01 144,21 125,40

• том
числе

—■ стролтельно-моятажвых работ СС02 87,18 198,0

—« оборудовали ссоз 57,03

общи с учетом условной привязки ссю

жцяаямц труда емюот, чел.-ч трое I7I40 14,9
трудовнтреты построены», ш<ч ТР06 I43I3 32,51 12,45 I64I78

V1KB

V1LH

f

•сего РЦ01 91,5 207,81 79,57 104955

приведенный к М400 РЦ02 108,7 246,8 94,52 1246845

в том числе ка индустриальные нэдалня РЦОЗ 38,2 86,7 33,22 438174

я ,
111

всего той 54,2 123,1 47,13 621702

приведении к классу А-1 и СтЗ РС02 61,0 138,5 53,04 699702

в том числе на индустриальные изделия РСЮ 14,6 33,2 12,7 167470

!

•сего РБ01 362,6 0,8 0,32 4159

0
1 
I
т

монолитный РБ02 241,0 0 ,5 0,21

сборный тяжелый РБ04 108,0 0,2 0,09 1239

сборный легкий РБ05

ig всего РЛ01 4,43 0,01 0,004 50,8

IK приведенные к круглому лесу рлог 6,39 0,015 0,006 73,3

Кир!оч, тыс. шт. РК01 60,95 0,14 0,05 699,13

Стекло строительное, м* РД01

Асбестоденант, к* РД02

Рулошше кровельные я гидроизоляционные Материа
лы, ЬГ РГОЗ 1187 2,70 1,03 13615,5

Трубы лластмассолые
м РД04 137,5 0,31 0,12 1577,2

т РД05 0,069 0,0002 0,0001 0,79

Трубы стеклянные, м РД06

«

t

s |
1 я

Ра
схо

д в
оды

 
1 

1

1
расчетный

м*/сут ЭВ13 224,75 0,51 0,2

л/с ЭВ11 3,6 0,008 0,003

годовой, м3 ЭВ14 82033,8 186,3 71,33

1
расчетный

м*/сут ЭВ2Э

л/с ЭВ21

годом* ы* ЭВ24

ЦИТП 54 70103
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КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ) 800-I400»fiA  
НАПОРОМ 80 м, ПРИ̂ ГЛУЕИНЕ ЗАШШ1Я„ПОрсЗшЩЕГО КОЛЛЕКТОРА 5 ,5ы 
(СБОшо-монолитный вашант, отш гаш  ШттГкШСТРЭТВДНЫИ ВА
РИАНТ, ОПУСКНОЙСПОССШ-Ш 902-1-150,2.88 ,й5шТНГШШ1ВАРИАШ 
"СБОРНАЯ СТЕНА В ШНТЕ"-ТП902-1-150.3.8а

г,
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
9 0 2 -I-I5 0 .1.88 Страница 6

V1LS

VILA

VI IN

Наименование показателей Код

Типовая проектная документация

Всего
Удалаиые показатели

на 1 м1абщай люпин нарасчетную ‘Тм Г
Примечание

Я

i

расчетный, кг/ч ПС09

ГОДОВОЙ, т ПС07

щ расчетный, м*/ч ЭС02

годовой, м3 эсоз

s1

§
расчелый,

кВт ЭТ01 146940 333,7 127,77

ккал/ч ЭТ14 126200 286,62 109,74

годовой,(удельные показатели, ГДж)
ГДж ЭТ21 62,5 0 ,14 0,05

Гкал ЭТ25 261,4

!•

8

расчетный.
кВт ЭТ02 I8I40 41,2 15,77

юсал/ч ЭТИ 15600 35,43 13,57

годовой,
(удалавые показатели, ГДж)

ГДж ЭТИ 13,1 0,03 0,01

Гкал ЭТ26 54,8

V1U

V1U

V1LL

V1LK

V1GB

а

расчетный.
кВт ЭТОЗ II0200 250,28 95,83

ккал/ч ЭТ16 94600 214,85 82,26

ГОДОВОЙ,(удалакап показатели, ГДж)
ГДж ЭТ23 39,9 0,09 0,03

Гкал ЭТ27 167

!
а

расчегоый,
кВт ЭТ04 18600 42,24 16,17

ккал/ч ЭТ17 16000 36,34 13,91

годовой,
(удаввлвн покаэателв, ГДж)

ГДж ЭТ24 9 ,5 0,02 0,01

Гкал ЭТ28 39,6

----• Kaiю и я швонгше стоки, расчетный, аг’/сут. ЭК01 0,135 0,0003 0,0001

Is расчетный, м*/ч ЭГ01

годовой, м1 ЭТО

Расход электроэнергии, годовой, МВтч 
(удалавые показатели, кВтч) псов 3,06 6,95 2,66

— < Потравная электрическая мощность, кВт ЭМ01 575 0,5

■ | Прутьямитммрсть cipnmncm мес. ПС01 10

ЦИТП 54 70104
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___ШАШСШАЯ НАСОСНАЯ С'_

800-1400 мЗ/ч7 НАШЗРСМ 80 м 
ЩЕГО КОЛЛЕКТОРА 5,5м (СБ0РНО41<®

я а д я в й г л н в
СТЕНА В П7НТЕ"ТП906-1-150.3.88

скной спосс
ВАРИАНТ, "СБОРНАЯ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
902-1-150.1.88

Страница 7

В7ЕА

Альбой I
t o  ТП 902-1-148.88

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОШШТАЦИИ 
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Технология производства 
Внутренний водопровод и канализация 
Отопление и вентиляция

/. Надземная часть .20бщие чертежи 
Архитектурные решения 
Конструкции железобетонные 
Консдэукции металлические

902-1- 902-1- 902-1- 
150.1.88 150.2.88 150.3.88
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+  4- +

Изделия
Изделия
Подземная часть

+
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+

Конструкции железобетонные 
Конструкции металлические 
Изделия
Решение с регулируемым j .
электроприводом 
Силовое электрооборудование 
Технологичеокий контроль
Задание заводам-изготовителям l
Решение о регулируешм электро
приводом
Силовое элэктрообсрудование 
Технологический контроль
Решение без регулируемого f
§ ш ^ ^ 1̂ юкфообсрудсшание 
Технологический контроль
Задание заводам-изготовителям 4-
Решение без регулируемого 
электропривода 
Силовое электрооборудование 
Технологический контроль
Нестандцртизированное оборудование +- 

Спецификации оборудования 

Ведомости потребности в материалах +

Сметы. Общая часть 

Сметы. Подземная часть
+■

4"

+

+
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Примененные типовые материалы:
Серия 7.902-4 Бак разрыва струи вместимостью 180 л .

Объем цроектиых материалов, приведенных к формату А4-878 форматок. 
Институт "Харьковский Водоканалцроект", 310072, г , Харьков, 
ул. Тобольская , 42а
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