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800-1400 мЗ/ч, НАПОРОМ 80 м ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЖЖЕНИЯ 
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ПЛАН НА ста. -6.190 ПЛАН НА ОТЫ. -3.200 ПЛАН НА ста. 0.000

©  ®  ©  ®

ЖСШИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Но
мер Наименование

Площадь Но
мер Наименование

Площадь

I Монтажная площадка помещения 8 Мастерская 15,2

решеток 8,5 9 Тепловой ввод 6,5

2 Венткамера 21,1 10 Монтажная площадка маша ала 14,6

3 Место щитов управления 22,3 II Коридор 5,4

4 Кладовая 6,3 12 КГП 67,5

5 Тамбур 3,1 13 Машаал 94,6

6 Душевая 1.7 14 Помещение решеток 56,6

7 Санузел 1,8 15 Приемный резервуар 56,6

ЦИГП 54 70101

проектирование электроснабжения

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html
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КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОЮВОДИТЕЛЬНОСТЫ) 
800-1400 м3/?, НАПОРОМ 80 Ы ПРИ ГЛУБИНЕ! З А Л О Ш Ш  ПОДВО
ДЯЩЕГО КОЛЛЕКТОРА 4,0 м (СБОРНО-МОНОЛИТИЙ ВАРИАНТ)

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
902-I-I48.88 Страница 2

ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ПЛАН НА ОТМ. -6.190 ПЛАН НА ОТМ. -3.200 ПЛАН НА ОТМ. 0.000

Поз Наименование и марка Коли?. Поз Наименование и мерка Коли?.

I Насос маски CM200-I50-500 5 таль электсическая r/n I т

2 Насос вихоевой ВК 5/24 г ТЭ100-52120-00 (для НЫ7.0 и) I

3 Насос THOU" 25-20 2 7 Таль электрическая г/п 2 т

4 Решетка-дробилка типа КРД 40М 2 ТЭ200-52120-00 I

5 Кран ручной г/п 2 т 2 8 Затвор щитовой ЗШ-Р-900х900 2

6 Таль ручная г/n I т (для 9 Ремонтная решетка ВхН=900х800 I

Нв=4,0; 5,5 м) или I 10 Бак разрыва струи вместимостью

180 л I

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ 
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ
фундаменты - монолитная железобетонная 
ш н т а
Стены - панели стеновые железобетонные 
по серии 3.902.I-I0, типоразме
ров -I
Перегородки - сборные железобетонные 
панели но серии 3.902.I-IO, 
типоразмеров - 2
Перекрытия - монолитное и сборно-моно
литное железобетонное, плиты по серии 
3.006.1-2/82,внп.1-2,типоразмеров - 3
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ 
Стены - кирпичные
Перегородки - кирпичные армированные 
Перемычки - сборные железобетонные, по 
серии 1.038.Нвнп,1, типоразмеров - 7 
Покрытие - плиты сборные комплексные 
железобетонные по серии 1.465.1-3/80, 
вып.5,Г0СТ22701.2-77*,типоразмеров - 3 
Кровля - рулонная плоская из 4-х слоев 
биостойкого рубероида с защитным слоем 
из гравия, утешитель - пл ит ный пенобе
тон ^ = 500 кг/йЗ
Лестннш - стальные по серии 1.450.3-3, 
вып. 1,0 типоразмеров - 3

Н5ПА ОТДЕЛКА 
НАРУЖНАЯ

Кладка фасадов вз отборного глиняного 
кирпича с расшивкой швов, штукатурка 
"Набрызгом" цементным раствором цоколя 
и карниза, окраска подоконных простенков 
полимерцэмонтной краской

ВНУТРЕННЯЯ

Штукатурка, известковая побелка,клеевая, 
масляная и поливвнилацэтатная окраска, 
облицовка глазурованной плиткой

C3GA И Ш П4НЕРНОК ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - хозяйственно-питьевой от 
наружных сетей, напор на вводе 10 м 
Расчетный расход воды на хозяйственно
питьевые нужды - 0,3 д/с; на производ
ственные нужды - 3,3 л/с
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КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРСМЗВОДИШЬШСТЬЮ 
800-1400 мЗ/ч, НАПОРОМ 80 М ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОШИЯ 
ПОДВОДЯЩЕГО КОЛЛЕКТОРА 4,0 и (СБОРНО-МОНОЛИТННЙ ВАРИАНТ)

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
902-I-I48.88

Страниц* 3

Полк - бетонные, цементные, мозаичные, из 
керамических плиток и линолеума 
Окна - деревянные по ГОСТ 12506-81, 
типоразмеров - I
Двери - деревянные по ГОСТ 6629-74*, 
типоразмеров - 2, индивидуальные, 
типоразмеров - I.

Наибольшая масса монтажного элемента 
(плита покрытия) - 8,3 т

J30B НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ - 23 кгс/м2 J3NB
ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ 0,23 кПа

H200 СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая

НИШ РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖЮГО й2И
ВОЗДУХА - минус 30°

62DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОДРАЙОНЫ СССР - 1В,ПВ

G3DT ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Кавализащонная насосная станция предназначена для перекачки хозяйственно-бытовых 
и близких к ним по составу производственных сточных вод, имеющих нейтральную или слабо
щелочную реакцию. Насосная станция запроектирована без постоянно обслуживающего персо
нала. Канализационная наоосная станция может располагаться как на территории промпло- 
щадки, так и на самостоятельной площадке, в населенном пункте и вне его. В машинном 
зале насосной ставши устанавливаются пять насосов марки CM200-I50-500 (3 рабочих, 2 
резервных), насос ВК5/24 (I рабочий, I резервный), насос дренажный "1НСМп 25-20 
(I рабочий, I резервный). Помещение решеток разработано с установкой двух решеток- 
дробилок КРД 40М (I рабочая, I резервная). Для монтажа и демонтажа оборудования пре
дусмотрено подъемно-транспортное оборудование.

G3BD ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Производительность дппшгтттогьнни ддннни
800-1400 мЗ/ч дотшдвхдышпоо дяпши,

Расчетный показатель - I мЗ/ч (всего расчетных единиц 1150)

Сметы составлены в ценах и нормах 1984 г.

Канализация - хозяйственно-бытовая, 
в приемный резервуар канализационной 
насосной станции.
Отопление - водяное, теплоноситель - 
вода 150+70°С от наружной тепловой 
сети
Вентиляция - приточно-вытяжная с ме
ханическим побуждением и естественная 
Электроснабжение - от низковольтных 
сетей напряжением 380/220В 
Электроосвещение - лампы накаливания

НОШАТИИГОЕ ЗНАЧЕНИЕ -100 кгс/м2
ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА 1,0 кПа

ЙНЕШЕР®)-Ш)ЛОГИЧЕСКИЕ У С Л Э Ш  
- обычные

ЦИТП 54 70105
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КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОШШДИТЕЛЬНОСТЬЮ 
800-1400 мЗ/ч, НАПОРОМ 80 м ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОТЕНИЯ 
ПОДВОДЯЩЕГО КОЛЛЕКТОРА 4 ,0  и (СБОРГО-ЮНОЖГННЙ ВАРИАНТ)

ТИПОВОЙ П РО Ш  
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VIMA

G3DB

C3DD

G30C

G30B

G3NB

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ

Ншпшиаше пошатала* Код

Ткповех дроектии документной

Всего

Удалыше пошлая*
Я

— 1м*
>бцнйаммн—

— 1м*
отровтышюго 

оба—в

— —
Примечание

!
н

Едини» мопыося
ЕА05 ■З/ч

i ^!Ш!в натуральном выражении ЕА07 ты с.м3

и оптовых опт, пк. руб. ЕА08

||||
Мовмость ЕДОб 1150

l l l l

в натуральном выражении ЕД09 7600

в оптовых паи—, тыс. руб. ЕД10

Затрата производства (себестоимость)» тыс. руб. 
(удельные ш мзпш  на 1 руб. то—риой продукции, ков.) СП02 75,45

Прибыль (годовая), тыс. руб.
(удельные показателя — 1 руб. то—ряой продухами, коп.) СШ7

Уронень рентабельности (прибыль к себестонмостм), % СПОЗ

СрОК ОКуПаеМОСТЯ mmmimmmmI  
(сметной стоимости), год CIJ04

Проеденные затреты, тыс. руб. (д атой  вошетелм, руб.) СП06 91,23 1 2 , 0 1

Уромнь механизации и аитомялоадеи проиэводствсвнх
процессов, % ШТП

Уделышй вес рабочих, малых ручным трудом, Я ЮА62

Трудоемкое!» пготомапи продукт (годонн), чап.-ч. ТР07

1| годовой выпуск продукта иа ОДНОГО 
работающего, тыс. руб. ИГ061 то же, в натуральном выражения UT07

Ре
ж

им
 р

аб
от

ы
 и

 ш
пш

 
^

t

§1

общи ЙГГ02

8
V

тем
рабочая ШТОЗн п наиболее мюгочнепениу» смену ЙГТ04

количество рабочие дней» году штов 365

количество смея в сутки ШТ01 3

продолаителыюсть смены, ч. ШТОЗ 8

котффкшюнт сманяоеп по рабочим ШТ05

коэффициент загрузки оборудования ШТ10 0,85

|1
и Я

S
—ч застройки ХП01 233,7 0 , 2

— 4 общая ХП02 440 ,3 0 ,38

в том 
«еле

под земной части ХПОЗ 229,0

встроенный (бытовых) помещений ХП09 6 , 6

1
— обтдей ХБ01 2196,3 1 .9

в том 
«еле

подземной части Х£02 1074,5

встроенных (бытовых) помещений ХБОЗ 3 1 ,7

ЦИТП 54 70102 * для заполнения данных проекта привязки
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уаттдп и даш лн ная  НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРСИ8ВОДИШШ0СШ) 
в О О -Ш О й ^чТ Н А П О Р Ш  80 м ШРИ ГДУ^Ш ^ЗАДШ Ш ИЯ 
ПОДВОДЯЩЕГО КОЛЛЕКТОРА 4 ,0  ы (СБОИЮ-МОНОЛИдаГ ВАРИАНТ)

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 

9 0 2 -I-I4 8 .8 8
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V1LS

VILA

V1LN

Наименование показателей Код

Типовая проектная документация

Всего

Удельные показатели

Примечаниена 1 м*
>бшей ппошша на

расчетную
единицу lMa V '

■

1

1
Ра

сх
од

па
ра

расчетный, кг/ч ПС09

годовой, т ПС07

Ра
сх

од
сж

ат
ог

о
во

зд
ух

а расчетный, м*/ч ЭС02

годовой, и* эсю

t
Ра

сх
од

 те
ш

и

вс
ег

о

расчетный,
кВт ЭТ01 146940 333,7 127,77

ккал/ч ЭТ14 126200 286,62 109,74

годовой,
(удельные показатели, ГДж)

гдж ЭТ21 62 ,5 0 ,1 4 0 ,05

Гкал ЭТИ 261,4

!
»

а

расчетный,
кВт ЭТ02 I8 I4 0 41 ,2 15,77

ккал/ч ЭТИ 15600 35,43 13,57

годовой,
(удельные показатели, ГДж)

ГДж эта 13 ,1 0 ,03 0,01

Гкал эти 54 ,8

V1U

V1U

V1LL

V1LK

V1GB

Я
а

расчетный,
кВт этоз II0 2 0 0 250,28 95,83

ккал/ч ЭТ16 94600 214,85 82,26

годовой,
(удельные показатели, ГДж)

ГДж эти 39 ,9 0 ,09 0 ,0 3

Гкал ЭТ27 167

я
S

1
а

расчетный,
кВт ЭТ04 18600 42 ,24 16,17

ккал/ч ЭТ17 16000 36 ,34 13,91

годовой,
(удельные показатели, ГДж)

ГДж эта 9 ,5 0,02 0,01

Гкал эти 39,6

« Канализационные стоки, расчетный, м*/сут. ЭК01 0,135 0,0003 0,0001

лн расчетный, м*/ч ЭГ01

годовой, м1 ЭГ02

. Расходэлектроэнергии, годовой, МВт-ч 
(удельные показатели, кВтч) ПС08 3,06 6,95 2,66

— < Потребим злектричмкая мощность, кВт ЭМ01 575 0,5

— 1 Продолжительность строителя™, мм. ПС01 10

ЦИТП 54 70104



9-3-89 252

КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ С1 
800-1400 «ел, НАПОРОМ 80 м пга ГЛУШНЕ 
ДЯЩЕГО КОШКТОРА 4,0 и (СБОРНО-МОНС ВАРИАНТ)

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
9 0 2 -1 -1 4 8 .8 8 Страница 7

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I пз Пояснительная ааписка

Альбом 2 тх Технология цраизводотва
БК Внутренний водопровод и канализация
ОВ Отопление и вентиляция

Альбом 3 1 Надземная часть .гОбщие чертежи
АР Архитектурные решения
KEI Конструкции железобетонные
Ш Кшотрукции металлические

Альбом 4 К Е Ш Изделия
Ага Изделия

Альбом 5 Подземная часть
КЖ2 Конструкции железобетонные
виг Кшотрукции металлические
гаги Изделия

Альбом 6 Решение о регулируемым злектроцриводом
э ш Силовое электрооборудование
А Т П Технологический контроль

Альбом 7

ЭМ1

Задание заводам-изготовителям 
Решение о регулируемым злектроцриводом
Силовое электрооборудование

А Т П Технологический контроль

Альбом 8
ЭМ2

Решение без регулируемого злектроцривода
Силовое электрооборудование

АТХ2 Технологический контроль

Альбом 9

ЭМ2

Задание заводам-изготовителям 
Решение без регулируемого злектроцривода
Силовое электрооборудование

АТХ2 Технологический контроль
Альбом 10 Н Нестандартизированное оборудование

Альбом II СО Спецификации оборудования

Альбом 12 ВМ Ведомости потребности в материалах

Альбом 13 с Сметы. Общая часть

Альбом 14 с Сметы. Подземная часть

Примененные типовые материалы:

Серия 7.902-4 Бак разрыва струи вместимостью 180 л.

Объем цроектных материалов, приведенных к формату А4-1853 форматки.

В7ВА автор  про екта  Институт "Харьковский Водокавалпроект", 310072, г . Харьков, 
ул.Тобольская, 42а

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден
Госстроем СССР п ро то ко л  от 8.07.86 г. JI 20,
Введен в дей стви е В/0 "Сою зводоканалниипроект" приказ Я298 о т  1 5 .0 9 .8 8 г .

В7КА ПОСТАВЩИК ОАО «ЦПП», 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, к. 2

Ина.№ 23464 Катал.л-NS 062997

ЦИТП $4 701Ов

Типовой проект 902-1-148.88
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