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СК-2
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ 

Ч а с т ь  2

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЯ

902-I-I47.88

ОАО
«ЦПП»

КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 
120-660 мЗ/ч, НАПОРШ 6-51м ПРИ ГЛУШНЕ ЗАЛСЕЕНИЯ 
ПОДВОДЯЩЕГО КОЛЛЕКТОРА 7,0 м 

(МОНОЛИТНЫЙ ВАРИАНТ)

УДК 628.12

МАРТ
1989 ТИПОВОЙ ПРОЕКТ На 7 страницах 

Страница 1

ФАСАД 1-3 ФАСАД В -А 5,100 Р А З Р Е З  I - I

(?)
экспликация ношений

0  ®  ©

Но
мер Наименование Площадь

м2
Но
мер Наименование Площадь

м2

I Монтажная площадка помещения 6 Узел ввода 5.9
решеток 6,6 7 Помещение решеток 25,5

2 Монтажная площадка машзада 19,2 8 Машзал 36,3

3 Санузел 2,0 9 Приемный резервуар 25,5
4 Душевая с тамбуром 3,0
5 Венткамера 13,1

оценка незавершенного строительства

http://www.mosexp.ru/otsenka_nedvizhimosti.html


9-3-S9 124

КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРСШВОЛИШЬНОСШ) ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
120-660 мЗ/ч, НАПОРОМ 6-51 м ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ 902-I-I47.88
ПОДВОДЯЩЕГО КОЛЛЕКТОРА 7,0 м 
(МОНОЛИТНЫЙ ВАРИАНТ)

Страница 2

ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕШОЛаШВСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ПЛАН НА ОТМ. -  8.500 ПЛАН НА ОТМ. -  6, 200 ПЛАН НА ОШ. 0,000

©  ©  < э

ЭКСПЛИКАЦИЯ ОтПРВАШ

ПОЕ Наименование и марка Колич. Поз Наименование и марка Колич.

I Насос СД (CM 'l 3 ТЭ100-52120-01 (для Нк=7,0м) I
2 Насос вихревой ВК 2 8 Таль электрическая T3I00-52I20-0I I
3 Насос "Ю Т  10-10 2 9 Затвор щитовой ЗЩ-Р-600х900 2
4 Решетка механическая РМУ-1Б 2 10 Бак разрыва струи вместимостью
5 Дробилка Д-Зб I 180 л I
6 Кран мостовой ручной г/п I т I II Шандор ВХН=600х900 2
7 Таль ручная г/п  I т (для Hfe4,0; 12 Загрузочный лоток I

5,5м) или таль электрическая

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ 
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ
Фундаменты -  монолитная железобетон
ная плита.
Стены -  МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

Перегородки -  м о н о л и т н ы е  ж е л е з о б е т о н 

н ы е

Перекрытия -  монолитные и сборно
монолитные железобетонные по серии 
3.006.1-2/82, вып.1-2, типоразмеров-7 
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ 
Стены кирпичные
Перегородки -  кирпичные армированные 
Покрытие -  плита сборные
железобетонные по серии ПК-01-88,

ГОСТ 22701.2-77*, 
типоразмеров -  2.
Кровля -  4-х слойный рулонный ковер, 
утешитель -  плитный пенобетон 
J  = 500 кг/мЗ

Лестницы -  стальные по серии 
1.459-2, вып.2, типоразмеров -  2

Н5&А

3 3 G A

ОТДЕЛКА
НАШНАЯ
Кладка фасадов из отборного глиняного 
кирпича с расшивкой швов, штукатурка 
цементным раствором пилонов, оконных и 
дверных откосов.
ШУТРЕННЯЯ
Штукатурка, известковая побелка, клеевая, 
масляная и поливинилацетатная окраска, 
облицовка глазурованной плиткой.
ИШШЕШОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Водоснабжение -  хозяйственно-питьевое 
от наружных сетей, напор на вводе 10 м 
Расчетный расход воды на хозяйственно
питьевые нужды -  0,3 л /с ; на производ
ственные нужды -  0,83 л/с
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КАНАЛИЗАЩОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНОДЯ ПРОЮЮДИТЕЛЬНОСГЬЮ 
120-660 мЗ/ч, НАПОРШ 6-51 М ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖШИЯ 
ПОДВОДЯЩЕГО КОЛЛЕКТОРА 7,0 и (МОЮЛГОНШ ВАРИАНТ)

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
902-1-147,88

Страница 3

J30B

R2C0

NXBD

02DD

Полы -  бетонные, цементные, из керами
ческих плиток
Оконные блоки -  деревянные по 
ГОСТ 12506-81, типоразмеров -  I 
Двери -  деревянные но ГОСТ 6629-74*, 
типоразмеров -  2, индивидуальные, 
типоразмеров -  I
Перемычки -  сборные железобетонные по 
серии I.038 .I-I, типоразмеров -  5 
Подоконные плиты -  железобетонные по 
ГОСТ 8484-82, типоразмеров -  I 
Наибольшая масса монтажного элемента 
(стеновая панель) -  9,03 т

НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ -  45 кгс/м2 J3HB 
ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ 0,44 кПа

СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ -  вторая

РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЧНОГО 
ВОЗДУХА -  минус 20°, 30°, 40°С

КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ СССР И 
ПОДРАЙОНЫ -  1,П,1В,ПВ

СЕВЕ

Канализация -  хозяйственно-бытовая, 
в приемный резервуар канализационной 
насосной станции
Отопление -  водяное, теплоноситель -  
-  вода 150*70°С от наружных тепловых 
сетей
Вентиляция -  приточно-вытяжная с меха
ническим побуждением и естественная 
Электроснабжение -  от низковольтных 
сетей напряжением 380/220В 
Электроосвещение -  лампы накаливания

НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ -  ТОО етс/м2 
ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА 0,98 кПа

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ -  
обычные и для водонасыщенных грунтов

G3DT ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Канализационная насосная станция предназначена для перекачки хозяйственно-бытовых 
и близких к ним по составу производственных сточных вод, имеющих нейтральную или слабо
щелочную реакцию. Насосная станция запроектирована без постоянно обслуживающего персо
нала. Каналиаапжоннйя насосная станвдя может располагаться как на территории промпло- 
щадки, так и на самостоятельной площадке, в населенном пункте и вне его. В машинном 
заде насосной станции устанавливаются три насоса марки СД (2 рабочих, I резервный), 
насос марки НС (I рабочий, I на складе), насос дренажный "ГООМ" 10-10 (I рабочий,
I резервный). В помещении решеток устанавливаются две механизированные решетки РМУ-1Б 
(1рабочая, I резервная) и дробилка Д-Зб (I рабочая). Для монтажа и демонтажа оборудо
вания предусмотрено подъемно-транспортное оборудование.

33HD ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Производительность 120-660 МЗ/ч

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

Проект разработан взамен т.п. 902-1-59
Расчетный показатель перекачиваемой жидкости I мЗ/ч (всего расчетных единиц 300) 
Показатели технико-экономических данных приведены в числителе для сухих грунтов, 
в знаменателе -  для мокрых.
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КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗЮЖШЛЬЮСШ) 
120-660 кЗ/ч, НАПОРОМ 6-51 м  ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЯЕНИЯ 
ПОДВОДЯЩЕГО КОЛЛЕКТОРА 7 ,0  и  (МОНОЛИТНЫЙ ВАРИАНТ)

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
902-I-I47.88

Страница 4

VIМА ТЕХНИКОЭКСШОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ

G3DB

G3DD

G30C

G30B

G3NB

Код

Типовая проектная документами

Всего

Удельные показатели

Наименование показателей на 1 м*
>6ndl лнмпип на

рапалцг»
1ма г -

Пряяечаам

i

!

и
Единицамтягости

EA0S мЗ/ч

iiill
в натуральном выражении ЕА07 тнс.иЗ

в оптовых ценах, тыс. руб. ЕАОв

Н
1!

Мощность ШЮ6 300

НИ
в натуральном выражении ЕД09 3650

в оптовых ценах, тыс. руб. ЕД10

(удельные показатели на 1 руб. товарной продукции, коп.) СП02 16.82
_ Ш Ж _

Прибыль (годовая), тыс. руб.
(удельные показатели на 1 руб. товарной продукции, коп.) сп от

Уровень рентабельности (прибыль к себестоимости), % СПОЗ

Срок окупаемости капиталовложений 
(сметной стоимости), год СП04

Приведенные затраты, тыс. руб. (удельные показатели, руб.) 0106 22.58
22,93

6.18
6.28

Уровень механизации и автоматизации производственных
процессов, % ШТ11 80
Удельный вес рабочих, занятых ручным трудом,% ЮА62

Трудоеьосость иэготовлекия продукции (годовая), чел.-ч. ТР07

I 
П

ро
из

во
ди

- 
1 

те
пь

но
ст

ь работавшего, тыс. руб. ШТ06

f
то же, ■ натуральном выражении ШТ07

BE

1О.

i
S i

общая ВГГ02

в том 
числе

рабочих ытоз

i t
в наиболее мвогочвеленную смену ШТ04

количество рабочих дней в году ютов 365
количество смея в сутки ШТ01 3
продолжительность смены, ч. ШТ09 8
коэффициент сменности по рабочим ШТ05

юэзффицнент загрузки оборудования ПГГ10 0,85

i* и

ъ

I

— « застройки ХП01 90,3 0,30

— общая ХП02 165,6 0,55

в том 
числе

подземной части хпоз 89,2
встроенных (бытовых) помещений ХП09

И
— обпщй ХБ01 1102,4 3,67

в том 
числе

• _

аодаемной части ХБ02 651,1
встроенных (бытовых) помещений ХБОЗ
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КАНАЖЗАВДШНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗЮЖТЕЛШОСТЬЮ 
120-660 ке/ч/НАПОРОМ 6-51м ПРИ ГЖЕШЕ„ЗМСЮШЯ 
ПОДВОДЯЩЕГО КОЛЛЕКТОРА 7 ,0  м (МОНОЛИТНЫЙ ВАРИАНТ)

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
902 -I-I47 .88 Страница 5

V1IA

Наименование покажете Код

Гиловм проекции докумеятшм

Всего

Удельные показатели

п м1
збщМ плоивши на

расчете ую 
«поищу

на
1 млн. руб.

см/

Примечание

VHB

и 1 1 1
— • овшм СЖ01 " Щ Г

64,02
205.4

V1IL
213.4

в том 
числе

—< строительно-монтажных работ СС02
49.82
52,22

300.85

V1I0

VUF

V1KB

315,34

—» оборудования ссоз 11,80

общи с учетом условной привязки ссю

]?и
нормативни трудоемкость, чел.-ч ТР08 9947

шг
ЗЗДб

трудозатрат построечные, чеп.-ч ТР06 “ 7Б27-  
7910

45.4Ь 
47.77 26,37

1Ы064~
I5I475

всего РЦ01 55.7
58.07

354.47 195.67 и Ш Ш

V1LH

350.66 193.57 III2026

1

приведенный к М400 №02 56.4
56.04

340^35" 1в8.0 “ '1132075
338,4 186,8 1073152

в том числе на нндустрвальные изделия №03 8,19 49,46 27,3 164392
156836

II*
ш

всего ГС01 "ТЗ'.'ЗЗ
W 7 5

110.69i f f Ю
т а

приведении к классу Л-1 я СтЗ РС02 25.4
25,35 153,08

84.67
84,5 485632

в том числе на индустриальные изделия РСОЗ 4,79 28,93 15,97
96146
§1727

л

всего №01 190,0 1,15 0,63
3818.7
Ш У

i
i
т

-монолитный №02 168,2 1,02 0,56

сборный тяжелый №04 21,8 0,13 0,07
437.Ы Г 
417,47

сборный легкий №05

и всего РЛ01 3,14 0,019 0,01
63.63
60.13

фиведятые к круглому лесу РЛ02 5,39 0,033 0,018
108.19
103,22

Кар]ВНЧ, ТЫС. ШТ. FK01 30,9 0,19 0,103
6 2 0 3 "тУз

Стекло строитсиыюс, м* РД01

Асбестоцемент, м* РД02

Рулонные кровельные ■ гвщияваляцвошне матери» 
лы, м3 РГОЗ 445,0 2,69 1,483 1Ш1
Трубы шкствссовые

м РД04 149,7 0,904 0,499
3064.82
2866,72

т РД05 0,08 0,0005 0,0002
1,61
1,53

Трубы стеклянные, м №06

I
s  •

а|
J* ■

1
]

расчетный
м’ /еут ЭВ13 57,75 0,35 0,19

л/с ЭВ11 1,13 0,07 0,004

годовой, м3 ЭВМ 21078,75 127,29 70,26

1 расчетный
м*/сут ЭВ23

л/с ЭВ21

годовой м* ЭВ24
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КШЛИЗАЩШНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПР0ИЗВ0ДИТЕЛЫЮСШ) 
120-660 nS/ч , НАПОРОМ 6-51 м ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЖЖЕНИЯ 
ПОДВОДЯЩЕГО КОЛЛЕКТОРА 7,0 м (МШОЖШЫЙ ВАРИАНТ)

таловой проект

902-1-147*88
Страница 6

V1LS

VILA

V1LN

V1U

VIU

V1LL

VILK

VlGB

II!

Наименование показателей

расчетный, кг/ч

головой, т

расчетный, м*/ч

годовой, м9

расчетный,

годовой,
(удельные показателя, ГДж)

расчетный,

годовой,
(удельные показатели, ГДж)

ресчетяый,

годовой,
(удельные показатели, ГДж)

расчетный,

годовой,
(удельные показатели, ГДж)

кВт

кхал/ч

ГДж

Гкал

кВт

юсал/ч

ГДж

Гкал

кВт

ккал/ч

ГДж

Гкал

кВт

ккал/ч

ГДж

Гкал

Канализационные стоки, расчетный, м9/сут.

расчетный, м*/ч

годовой, м*

Расход электроэнергии, годовой, МВт • ч 
(удельные показатели, кВт-ч)

Потребная электрическая мощность, кВт

Продолжительность строительства, мес.

Код

ПС09

ПС07

ЭС02

ЭСОЗ

ЭТ01

ЭТ14

ЭТ21

ЭТ25

ЭТ02

ЭТ15

ЭТ22

ЭТ26

ЭТОЗ

ЭТ16

ЭТ23

ЭТ27

ЭТ04

ЭТ17

ЭТ24

ЭТ28

ЭК01

ЭГ01

ЭГ02

ПС08

ЭМ01

ПС01

Типовая проектная документация

Всего

59190

50900

27,9

116,9

10350

8900

7 ,5

31,3

30240

26000

11,0

46,0

18600

16000

9,5

39,6

0,75

0,505

97,3

ж г
10,6

Удельные показатели

на 1 м1

357,43

307,37

0,17

62,5

53,74

0,05

182,61

157,01

0,07

112,32

96,62

0,06

3,05

расчетную

197,3
169,67

Примечание

1мз ы

0,09

34,5

29,67

0,03

100,8

86,67

0,04

62

53,33

0,03

1,68

0,32
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КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ Ш̂ИЗВОДИТЕЯЬНОСТЬЮ 
120-660 мЗ/ч, НАПОРШ 6-51 м ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОШИЯ 
ПОДВОДЯЩЕГО КОЛЛЕКТОРА 7,0 м (МОНОЛИТНЫЙ ВАРИАНТ)

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
902-I-I47.88

Страница 7

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I
(из тп 902-1-142.88)

ПЗ Пояснительная записка

Альбом 2
(из тп 902-I-I42.88)

ТХ
Ж

Технология производства 
Внутренний водопровод и канализация

ОВ Отопление и вентиляция

Альбом 3 Общие чертежи
(из тп 902-1-142.88) АР Архитектурные решения

Ш Конструкции железобетонные
KMI Конструкции металлические

Альбом 4 ш и Изделия
(из тп 902-1-142.88) АРИ Изделия

Альбом 5
KZ2

Подземная часть 
Конструкции железобетонные

КМ2 Конструкции металлические
КЯ2И Изделия

Альбом 6 гм Силовое электрооборудование
(из тп 902-I-I42.88) АТХ Технологический контроль

Альбом 7
(из тп 902-1-142.88)

Н Нестандартизированное оборудование

Альбом 8
(из тп 902-1-*142.88)

СО Спецификация оборудования

Альбом 9 БМ Ведомости потребности в материалах

Альбом 10
(из тп 902-I-I42.88)

с Сметы. Общая часть

Альбом II с Сметы. Подземная часть

Примененные типовые материалы: 

Серия 7.902-4 Бак разрыва струи вместимостью 180 л

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 -  225 форматок

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА Институт "Харьковский Водоканалцроект", 310072, г.Харысов, 
ул.Тобольская, 42а

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден и введен в действие Главным управлением проектирования 
Госстроя СССР протокол от 09.08.88 #53

В ? К А  ПОСТАВЩИК О А О  « Ц П П » , 1 2 7 2 3 8 , М о с к в а , Д м и т р о в с к о е  ш ., 4 6 , к . 2

Инв. Ji23483 Катал, л, Л 063034

Типовой проект 902-1-147.88

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294855/4294855562.htm

