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СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ 

Ч а с т ь  2
ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
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ОАО
«ЦПП»

КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРШЗВОДИТЕЛШОСТЫ) 
120-660 мЗ/ч,НАПОРОМ 6-51 и ПРИ ГЛУШЕ® ЗАЖЖЕНИЯ 
ПОДВОДЯЩЕГО КОЛЛЕКТОРА 5 ,5  м 
(СБОРНО-МОНОЛИТНЫЙ ВАРИАНТ, ОТКРЫТЫЙ СПОСОБ) 
КШСТРУКТИВНЫЙ ВАРИАНТ, ОПУСКНОЙ СПОСОБ (ТЕ 902-I-I44.2.8E

УДК 628.12

МАРТ

1989 ТИПОВОЙ ПРСБКГ На 7 страницах 
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ФАСАД 1-3 ФАСАД В-A g r0Q РАЗРЕЗ I - I

ПЛАН НА ОТМ. -7,300 ШИН НА ОТМ. -  4,700

©  ©  ©  

ПЛАН НА ОТМ. 0,000

Г Ч

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ
© © ©

Но
мер Наименование Площадь

м2
Но
мер Наименование Площадь

М2

I Монтажная площадка помещения 6 Узел ввода 5,9
решеток 6,6 7 Помещение решеток 25,5

2 Монтажная площадка машзала 19,2 8 Машзал 36,3
3 Санузел 2,0 9 Приемной резервуар 25,5
4 Душевая с тамбуром 3,0
5 Венткамера 13,1

ЦИТП 54 70101

кружево плетение

http://www.kruzhevo-len.ru/tkan-mernoe-kruzhevo.html
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КАТТАЛИЯАШГЯНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТВЛЕНОСШ) 
120-660 мЗТчТНАПОРШ 6-51м ПРИ ГЛУНШЕ ЗАЛОЕЕВИЯ ПОДЮДЯ-

сгасгао^ш ож ш ы й  ВАРИАНТ; ОТКРЫТЫЙ СПОСОБ). 
КШСТРУКГИВВЫИ ВАРИАНТ,СШУСКНОИ СПОСОБ ОН 902-1-144.2,88)

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
9 0 2 -I-I4 4 .I .8 8 Страница 2

ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ ТШОЖЛЯЕСНОТО ОБОРУДОВАНИЯ

ПЛАН НА ОТМ. -7 ,300  ПЛАН НА ОТМ. -  4,700 ПЛАН НА ОТМ. 0,000

Поз Наименование и марка Колич. 1оз, Наименование и марка Колот.

I Насос СД (СМ) 3 ТЭ100-52120-01 (для Нк= 7 ,0  м) I
2 Насос вихревой БК 2 8 Таль электрическая ТЭТОО-52120-01 I
3 Насос "IH0M" 10-10 2 9 Затвор щитовой ЗЩ-Р-600х900 2
4 Решетка механическая РМУ-1Б 2 10 Бак разрыва струи вместимостью

5 Дробилка Д-Зб I 180 л I

6 Кран мостовой ручной г /п  I  т I I I Шандор БХБ=600х900 2
7 Таль ручная г /п  1т (для Нк=4,0; 12 Загрузочный лоток I

5,5м) или таль электрическая 4

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ H5UA 
ПОДЗЕШАЯ ЧАСТЬ
Фундамент -  монолитная железо
бетонная шшта
Стены -  сборные железобетонные 
класса BI5
Стеновые панели но серии 3.902.1-10 
вып.1 типоразмеров -  I  
Перегородки -  сборные железобетонные 
панели по серии 3 .902Л -10  вып.2, 
типоразмеров -  2
Перекрытия -  монолитные и сборно-
монолитные, железобетонные серии 
3 ,006 .1 -2 /82 , выд. 1 -2 ,тшоразмеров-7.
НАДЗЕШАЯ ЧАСТЬ
Стены -  кирпичные
Перегородки -  кирпичные армированные
Покрытие -  плиты сборные
железобетонные по серии ПК-ОЬг88,ГОСТ 22701.2-77*,типоразмеров - 2
Кровля -  рулонная плоская из 4-х слоев 
рубероида с защитным слоем из гравия, 
утеплитель -  плитный пенобетон X =500кг/мЗ 
Лестницы -  стальные по серии 1 .450.3-3, 
вып.1. Типоразмеров -  2 
Полы -  бетонные, цементные,керамическая

ОТДЕЛКА
НАРУШАЯ
Кладка фасадов из отборного глиняного 
кирпича с расшивкой швов, штукатурка 
цементным раствором пилонов, оконных 
и дверных откосов.

ВНУТРЕННЯЯ
Штукатурка, известковая побелка, 
клеевая в  масляная окраска, облицовка 
глазурованной плиткой.

ИН8ШЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Водоснабжение -  хозяйственно-питьевое 
от наружных сетей, напор на вводе 
10 м.
Расчетный расход воды на хозяйственно- 
питьевые нужды -  0 ,3  л /с ;  на производ
ственные нужды -  0,83 д /с .
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ЛОННАЯ НАСОСНАЯ СТАШШ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 120- 
НАПОРОМ 6r5IjM ДРИГДтаЩЕ зажжения пошшшго

ОТКРЫТЫЙ СПО-КОЛЛЕКТОРА 5 .5  м (ДОГО-МОШЛИТшСВАРИАНТ, ОТКРЫТЫЙ 
СОБ).КОЖЛРУЙТШНШ ВАРИАНТ, ОПУСКНОЙШОСОБ 902-1- 
-144 .2 .88)

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
9 0 2 -I-I4 4 .I .8 8

С траниц* з

Оконные блоки -  деревянные по 
РОСТ 12506-81, типоразмеров -  I  
Двери -  деревянные по ГОСТ 6629-74* 
типоразмеров -  2 , индивидуальные 
типоразмеров -  I
Перемычки -  сборные железобетонные по 
серии 1 .0 3 8 .I —I ,  типоразмеров -  5, 
подоконные плинт -  железобетонные по 
ГОСТ 8484-82, типоразмеров -  I  
Наибольшая масса монтажного элемента 
(стеновая панель) -  10,7 т

J 30B НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ -  23 кго/м2 
ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ 0 ,23 кПа

Н2С0 СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ -  вторая

NIBD РАСЧЕТНАЯ ТШЖРАТУРА НАРУЖНОГО
ВОЗДУХА -  минус 30°С

Канализация -  хозяйственно-бытовая, 
в  приемный резервуар канализационной 
насосной станции
Отопление -  водяное, теплоноситель -  
-  вода 150*70°С от наружных сетей 
Вентиляция -  приточно-вытяжная с махани 
ческим побуждением и естественная 
Электроснабжение -  от низковольтных 
сетей напряжением 380/220В 
Электроосвещение -  лампы накаливания

J 3HB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ -  ТОО кго/м2 
ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА 0 ,98  кПа

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ
ПОДРАЙОНЫ СССР -  IB, ПВ

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЖ>ВИЯ -  
обычные

G3DT ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Канализационная насосная станция предназначена для перекачки хозяйственно-быто- 
товых и близких к ним по составу производственных сточных вод, имевших нейтральную или 
слабощелочную реакцию. Насосная станция запроектирована без постоянно обслуживающего 
персонала. Канализационная насосная станция может располагаться как на территории пром- 
площадки, так и на самостоятельной площадке, в  населенном пункте и вне его . В машинном 
зале насосной станция устанавливаются три насоса марки СД (2 рабочих, I  резервный),на
сос марки ВК ( I  рабочий, I  на складе), насос дренажный "ГНОМ" 10-10 ( I  рабочий, I  ре
зервный). В помещении решеток устанавливаются две механизированные решетки ЕИУ-1Б 
(I  рабочая, I  резервная) и дробилка Д-3 б ( I  рабочая). Для монтажа и демонтажа обору
дования предусмотрено подъемно-транспортное оборудование.

G3BD ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Производительность 120-660 мЗ/ч

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ:

Проект разработан взамен т п 902-1-59
Расчетный показатель перекачиваемой жидкости I  мЗ/ч (всего расчетных единиц 300) 
Сметы составлены в панах и нормах 1984 г .
Технико-экономические показатели приведены для типового проекта 902-I-I44Л  .88

ЦИТП S4 70105
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КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНШ ПРОШВОШКЛЬНОСТЬР 120- 
660 м З /ч 7 ВАДОРОМ .6-51 м ПРИШ БЩ Е ЗАДЙИШ ПОДВШЩЕГО 
к о ш к т о к  5 ,5  м (С^гаО^ОШ ЛШ Ш ГВАРИШ , ОТКРЫЖСШ- 
СОБ).КОНОТУКТИШШ ВАРИАНТ,ОПУСКНОЙ СПОСОБ ИП 902-1- 
-1 4 4 .2 .8 8 )

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
902-1-144 Л . 88
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V1MA ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ

G3DB

G3DD

G30C

G30B

G3NB

Наименование показателей Код

Типовая проектная документация

Всего

У виш ш . п о м и гай
•

в>1 м*
гбоШ аловят ка

рас четкую 
сай ту ‘гаг*

Прпсечанне

н

!
ц
11

Единица мощности
ЕА05 м З /ч

m i l

в натуральном выражении ЕА07 тц с .м З

в оптовых ценах, тыс. руб. ЕА08

К
ол

ич
ес

тв
о 

ра
с

че
тн

ы
х 

ед
ин

иц Мощность ЕД06 300

! Ш

в натуральном выражении ЕД09 3650

в оптовых ценах, тыс. руб. ЕД10

Затраты произвола 
(удельные показах*

гва (себестоимость), тыс. руб.
ли на 1 руб. товарной продукции, коп.) СП02

16,54

Прибыль (годовая), тыс. руб.
(удельные показатели на 1 руб. товарной продукции, коп.) СП07

Уровень рентабельности (прибыль к  себестоимости), % споз
Срок окупаемости капиталовложений 
(сметной стоимости), год СП04

Приведенные затраты, тыс. руб. (удельные показатели, руб.) СП06
21,63 "Б755

Уровень механизации и автоматизации производственных 
процессов, % ШТ11 80

Удельный вес рабочих, занятых ручным трудом, % ЮА62

Трудоемкость нэготовлеяия продукции (годовая), чел.-ч. ТР07

С S

годовой выпуск продукции на одного 
работавшего, т с . руб. ПГГ06

1 то же, в натуральном выражении ШТ07

Ре
ж

им
 р

аб
от

ы
 к 

ш
та

ты
 

^

t
о \

общая ШТ02

в
41

том
рабочих штоз

ксле
в наиболее многочисленную смену ШТ04

количество рабочих дней в году ПГГ08 365

количество смен в сутки ШТ01 3

продолжительность смены, ч. ШТ09 8

коэффициент сменности по рабочим ЙГГ05

коэффициент загрузки оборудования ШТ10 0,85

Те
хн

ич
ес

ка
я

ха
ра

кт
ер

ис
ти

ка

Те

I

— 1  застройки ХП01 90,3 0 ,30

— « общая ХП02 165,6 0,55

в том 
числе

подаемной части ХПОЭ 89,2

встроенных (бытовых) помещений ХП09

L
i i

— 4 общий ХБ01 1015,6 3,31

в том 
числе

подземной части ХБ02 564,3

встроенных (бытовых) помещений ХБ0Э

ЦИТП 54 70102 * для заполнения данных проекта привязки
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КАНАЛИЗАЩОЕШ НАСОСНАЯ СТАЩ И ПРОИЗВОрТЕЛШОШВ 1 2 0 - 
660  к б Л 7  ШПОРОМ 6 -5 1  и ПЙ1 ЙЕУБШБ ЗАЖЖЕНИЯ ПОДВОДЯЩЕГО 
ШШЗСТОРА 5 .5  м (СБОРНО-МОНОЖШЗГВАРИАНТ, ОТКрМ И 
СПОСОБ) .КОНСТРУШВШМ ВАРИАНТ .ОПУСКНОЙ СПОЙОБ (ТН 9 0 2 -1 -

ТИТОВОЙ ПРОЕКТ 

9 0 2 -I-I4 4 .1.88
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В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 902-1- 902-1-
I4 4 .I .8 8  144.2 .88

АЛЬбОМ I
(из тп 902-I-I42 .88)

БЗ Пояснительная записка t +

Альбом 2
(из тп 902-1-142.88)

ТХ
БЕС

Технология производства 
Внутренний водопровод и канализация

+ +

ОВ Отопление и вентиляция

Альбом 3
(из тп 902-I-I42.88) АР

Общие чертежи 
Архитектурные решения

+ +

Ш Конструкции железобетонные
KMI Конструкции металлические

Альбом 4
(из тп 902-I-I42.88)

ш и Изделия -+ +
ДРИ Изделия

Альбом 5.1 Подземная часть
5 .2 КК2 Конструкции железобетонные +

КМ2 Конструкции металлические
Ш И Изделия

Альбом 6 Ш Силовое электрооборудование +
(из тп 902—I —Х42.88) АТХ Технологический контроль

Альбом 7
(из тп 902-I-I42.88)

Н Нестандартизированное оборудование + +

Альбом 8
(из тп 902-I-I42.88)

00 Спецификации оборудования + +

Альбом 9.1 Ш Ведомости потребности в материалах +
9.2 +

Альбом 10
(из тп 902-1-142.88)

С Сметы. Общая часть + +•

Альбом I I . I с Сметы. Подземная часть -+
I I . 2 +

Примененные типовые материалы:

Серия 7,902-4 Бак разрыва струи вместимостью 180 л

Объем проектных: материалов, приведенных к формату А4-208 форматок

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА Институт "Харьковский Водоканадпроект", 310072, г.Харьков, 
ул.Тобольская, 42а

В7НА

В7КА ПОСТАВЩИК

Утвержден и введен в действие Главным управлением проектирования 
Госстроя СССР протокол от 09.08.88 Jf53

ОАО «ЦПП», 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, к. 2

Инв. *23480 Катал, л . *  063031

ЦИТП И  70105

Типовой проект 902-1-144.1.88

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294855/4294855565.htm

